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Valdykite savo namus naudodami 
novatoriškus Simon 54 GO valdiklius 
ir mobiliąją programėlę.

Simon 54 GO – tai modernūs mygtukiniai valdikliai, valdomi 
išmaniuoju telefonu per Wi-Fi tinklą. Dabar apšvietimą, lauko 
žaliuzes ir kitus įrenginius galima valdyti ne tik elektroniniu 
valdiklio klavišu, bet ir mobiliaisiais įrenginiais, tokiais kaip 
išmanieji telefonai ar planšetiniai kompiuteriai.
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Valdykite išmaniuoju telefonu
Nemokama programėlė wBox, skirta įrenginiams su Android, iOS ir Windows sistemomis, 
leidžia valdyti apšvietimą ir kitus įrenginius, prijungtus prie Simon 54 GO mygtukinių valdik, 
iš namų ar bet kurios pasaulio vietos.

Atsisiųskite wBox programėlę ir sužinokite apie plačias jos funkcijas.
Mobilioji programėlė leidžia konfigūruoti Simon 54 GO valdiklius. Grupavimo ir vietos 
funkcijos leidžia lengviau valdyti namus ir automatizuoti tam tikrus veiksmus.

wBox programėlę Android įrenginiams galima 
atsisiųsti iš Google Play parduotuvės, iOS įrenginiams 
iš App Store ir kompiuteriams su Windows sistema iš 
Microsoft Store parduotuvės.

GOOGLE PLAY APP STORE MICROSOFT STORE
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Valdykite apšvietimą

Naudodami SWITCH 
ir SWITCH D 
valdiklius, galite valdyti 
namų apšvietimą 
išmaniuoju telefonu. 

Naudodami integruotą funkciją ĮJUNGTI 
NUSTATYTU LAIKU, valdiklį galite paversti 
laiko jungikliu.�
Galite įjungti imtuvą valandoms, minutėms 
ar sekundėms ir įjungti funkciją naudodami 
mobiliąją programėlę arba valdiklio klavišą.
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Šviesos reguliatoriai

Šviesos reguliatoriai 
DIMMER W ir DIMMER 
RGBW yra valdikliai, skirti 
vieno kanalo LED 12/24 V, 
RGB, RGBW ar CCT 
juostoms valdyti.

Šviesos reguliatoriai turi integruotą funkciją 
EFEKTAI, kuri leidžia sukurti bet kokius 
šviesos efektus, tokius kaip sklandus spalvų 
keitimas, galite reguliuoti, prijungtų LED 
juostų įjungima išjungima ir pritemdymą.
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Valdykite lauko žaliuzes

Valdiklis SHUTTER leidžia 
visiškai valdyti lauko 
žaliuzes, markizes, ekranus 
ir vidaus žaliuzes su 
galimybe skirtingu kampu 
pakreipti lameles, naudojant 
mobiliąją programėlę.

Integruota TVARKARAŠČIŲ funkcija leis 
automatiškai valdyti žaliuzių būseną, taip 
pat atsižvelgiant į saulėtekį bei saulėlydį 
jūsų vietoje.
Simon 54 GO valdiklius galite naudoti 
vietoj papildomų astronominių laikrodžių.
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Valdykite viską!

Valdykite kitus valdiklius ir 
įrenginius belaidžiu būdu 
naudodami CONTROL 
valdiklį arba CONTROL B 
baterinį siųstuvą.

Naudodami funkciją VALDYTI KITUS 
ĮRENGINIUS susiekite valdiklius 
tarpusavyje per Wi-Fi tinklą ir valdykite 
juos iš kelių vietų.
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Valdikliai ir jutikliai

Išplėskite savo instaliaciją 
papildomais potinkiniais ir 
virštinkiniais Wi‑Fi valdikliais 
bei temperatūros, vėjo, lietaus 
ir oro kokybės jutikliais.

Papildomų valdiklių dėka �svečiams vartus 
ir vartelius atidarysite naudodami išmanųjį 
telefoną, nuotolinio valdymo pultą arba kito, 
ant sienos namuose įrengto Simon 54 GO 
valdiklio mygtuką.

Jutikliai praneš apie tai, kas vyksta aplink jūsų 
namus, ir reaguos į pirmuosius vėjo gūsius 
ar lietaus lašus. Automatiškai uždarys lauko 
ar vidaus žaliuzes su lamelėmis, stogo langus 
arba išjungs sodo laistymą.

Temperatūros jutiklis

Vėjo jutiklis

Ritininių vartų valdiklis

Vartelių ir durų valdiklis

Įvažiavimo vartų valdiklis
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Valdykite išmaniuoju 
telefonu naudodami programėlę 
Android ir iOS sistemoms.
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Valdykite klasikiniu būdu 
naudodami valdiklio klavišą

Valdykite balsu susiejami su Amazon Alexa 
ir Google Assistant
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Viskas, ko jums reikia, yra jūsų namų Wi‑Fi 
maršrutizatorius, kad galėtumėte valdyti apšvietimą, 
lauko žaliuzes ir kitus įrenginius naudodami išmanųjį 
telefoną ar planšetinį kompiuterį.

INTERNETAS JŪSŲ WI-FI 
MARŠRUTIZATORIUS

SWITCH

SWITCH D

SHUTTER

DIMMER

CONTROL
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Lengvai konfigūruokite Nustatymai ir funkcijos 
konfigūruojami ir išsaugomi vietoje, tiesiogiai valdiklyje per 

mobiliąją programėlę arba interneto naršyklę.

Valdykite ir be interneto Prieigos prie 
interneto nereikia, nes visi nustatymai saugomi vietoje 
ir juos galite pasiekti iš savo namų Wi-Fi tinklo.

Pridėkite kitus valdiklius Paprastas 
papildomų valdiklių pridėjimas leidžia išplėsti 
instaliaciją pagal Jūsų poreikius.

Naujinkite Sužinokite apie naujausias valdiklių 
programinės įrangos versijas ir atnaujinkite ją 

naudodami mobiliąją programėlę. Jūsų patogumui 
nuolat įdiegiamos naujos funkcijos ir patobulinimai.
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Prisijunkite iš bet kur Užmegzkite ryšį su savo 
valdikliais iš bet kurios pasaulio vietos naudodami internetą. 
Valdykite savo namus išmaniuoju telefonu atostogaudami, 
verslo kelionėje ar savaitgalio išvykoje už miesto ribų.

Bendrinkite Suteikite kitiems vartotojams galimybę 
valdyti valdiklius. Nuspręskite, kam ir kuriuos valdiklius 
bendrinate. Kiekvienas namų gyventojas gali turėti savo 
įrenginių sąrašą, priskirtą individualiai paskyrai programoje.

Naudokite tvarkaraščius Suplanuokite tam tikro valdiklio 
nustatymus ir leiskite jam atlikti tam tikrus veiksmus už jus. Nuo 

šiol automatiškai įjungti apšvietimą, pakelti žaliuzes ar įjungti 
sodo laistymą tam tikru laiku taps greitu ir paprastu veiksmu. Jūsų 

valdiklis taip pat prisitaikys prie saulėtekio ir saulėlydžio laiko.
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Įjunkite nustatytu laiku Nereikia naudoti išorinio 
laiko jungiklio. Simon 54 GO valdikliai turi integruotą laikmačio 
funkciją. Galite ją naudoti bet kuriuo metu. 

Nuspręskite, kaip valdyti Galite laisvai nustatyti, 
kuriuos veiksmus norite valdyti. Nuspręskite, ar valdiklis reaguos 
į trumpą ar ilgą klavišo paspaudimą, nustatykite kiekvienos 
klavišo dalies funkciją ir relės veikimą paspaudus.

Susiekite valdiklius tarpusavyje Belaidžio „Wi-Fi“ 
ryšio dėka galite susieti bet kokius valdiklius tarpusavyje ir valdyti 

tam tikrą įrenginį iš kelių vietų. Laiptų ir kryžminės ar centrinio 
valdymo sistemos dabar įgauna visiškai naują dimensiją.
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Mobilioji programėlė

Nemokama programėlė wBox, skirta įrenginiams 
su Android, iOS ir Windows sistema, leidžia valdyti 
apšvietimą ir kitus įrenginius, prijungtus prie 
Simon GO mygtukinių valdiklių iš namų ir bet 
kurios pasaulio vietos.

wBox
Atsisiųskite wBox programėlę ir sužinokite apie 
plačias jos funkcijas.
Pasinaudokite galimybe valdyti namuose įrengtus 
Simon GO valdiklius išmaniuoju telefonu ir 
planšetiniu kompiuteriu.
Programėlę Android įrenginiams galima atsisiųsti 
iš Google Play parduotuvės, iOS įrenginiams iš App 
Store ir kompiuteriams su Windows sistema iš 
Microsoft Store parduotuvės. 

GOOGLE PLAY APP STORE

MICROSOFT STORE
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Suasmeninkite savo namus mobiliojoje programoje, 
pakeisdami pagrindinio ekrano foną ir fono spalvą. Taip 
išskirsite savo instaliaciją namuose, biure ir kotedže.

Kiekvienam Simon 54 GO įrenginiui priskirkite atitinkamą 
piktogramą, kad būtų lengviau rasti programoje 
konkretų valdiklį net sudėtingiausioje instaliacijoje.

Sukurkite bet kokias scenas ir susiekite su jomis valdiklius 
naudodami atitinkamas įrenginio būsenas. Naudokite 
vieną mygtuką, kad įjungtumėte norimą sceną.

Grupuokite įrenginius pagal kambarį arba funkciją. 
Greitai rasite reikiamus įrenginius ir tokiu būdu galėsite, 
vienu paspaudimu įjungti visą valdiklių grupę. 

Dėl animuotų piktogramų greitai atpažinsite, kuris 
įrenginys šiuo metu įjungtas. Norėdami pakeisti 
prijungto įrenginio būseną, naudokite laiko 
jungiklius arba mygtukus.
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Planšetinio kompiuterio rėmeliai
Turėkite prieigą prie „Simon GO” valdiklio vienoje vietoje. Išbandykite planšetinio kompiuterio rėmelį, kad 
galėtumėte greitai ir patogiai naudoti „wBox” programą. Naudodami atviro rėmelio versiją galite ištraukti 
planšetinį kompiuterį ir naudoti jį naršydami internete, žiūrėdami filmus ar paleisdami mėgstamą žaidimą. 
Uždaras rėmas puikiai tinka viešiesiems pastatams, kur planšetinis kompiuteris visada turi būti įdėtas į rėmą.

•	Skirta 10 kartos „iPad” (10.9 colio) ir „Samsung Galaxy Tab A8” 
(10.5”) planšetiniams kompiuteriams

•	Galima įsigyti atvirų ir uždarų versijų
•	Pagaminta iš aliuminio
•	Galimos dvi spalvos: balta ir juoda
•	Trumpi maitinimo kabeliai pridedami
•	Gali būti montuojami vertikaliai arba horizontaliai
•	Su galimybe įmontuoti įkroviklį 
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Naudodami SWITCH, SWITCH D valdiklius, 
galite valdyti namų apšvietimą mygtuku 
ant sienos arba išmaniuoju telefonu.

Valdiklis SHUTTER leidžia visiškai valdyti lauko 
žaliuzes, markizes, ekranus ir vidaus žaliuzes 
su galimybe skirtingu kampu pakreipti 
lameles, naudojant mygtuką ant sienos ir 
papildomai naudojant mobiliąją programėlę.

Valdykite kitus valdiklius ir įrenginius belaidžiu 
būdu naudodami CONTROL valdiklį CONTROL B, 
baterinį siųstuvą arba nuotolinio valdymo pultą.
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Išplėskite instaliaciją potinkiniais ir virštinkiniais 
valdikliais, leidžiančiais valdyti, pvz. įvažiavimo 
ir garažo vartus, vartelius, įėjimo duris.

Temperatūros, vėjo ar oro kokybės jutiklius 
galite naudoti belaidžiui kitų sistemos 
valdiklių valdymui.

Valdykite ir peržiūrėkite visus įrenginius vienoje wBox programoje. Susiekite 
potinkinius valdiklius ir jutiklius su Simon 54 GO produktais naudodami OPERACIJAS.

Naudodami funkciją OPERACIJOS galite valdyti įrenginius iš kelių vietų, sukurdami 
laiptų ir centrinio šildymo sistemas, taip pat pvz. automatiškai uždaryti lauko žaliuzes 
esant stipriam vėjui arba aukštai temperatūrai.

Naudodami modernius produktus atidarysite ir uždarysite įvažiavimo ar garažo vartus, 
atidarysite vartelius savo svečiams ir sukursite atmosferą su šviesa bendro valgio metu 
– programėlėje arba Simon 54 GO valdikliu ant sienos.



26

Simon 54 GO valdikliai tinka Simon 54 Nature 
ir Simon 54 Premium rėmeliams.

Rustikalinis varis
DR1/36

Sidabrinė matinė
DR1/43

Balta
DR1/11

Kreminė
DR1/41

Auksinė matinė
DR1/44

Ruda matinė
DR1/46

Juoda matinė
DR1/49 

Auksinė
DR1/66

Juodas plienas
DR1/67

Inox plienas
DR1/61

Chromas
DR1/63

METALO 
RĖMELIAI

METALIZUOTI 
RĖMELIAI

PASTELINIAI 
RĖMELIAI
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Baltas perlas
DRN1/70

Sidabrinis perlas
DRN1/69

Juodas perlas
DRN1/68

Al Betone
DRN1/91

Satino spindesys
DRN1/79

Sidabrinė wenge
DRN1/84

Vulkaninė lava
DRN1/75

Inox Yin
DRN1/78

Mėnulinė lava
DRN1/74

Klasikinis inox
DRN1/77

Auksinis riešutas
DRN1/86

Juodas riešutas
DRN1/87

Viliojanti slyva
DRN1/89

Laimo šerbetas
DRN1/90

Nešvarus darbas
DRN1/96

Piktadarys
DRN1/98

Satino naktis
DRN1/81

Auksinė wenge
DRN1/85

Sidabrinis rūkas
DRN1/71

Inox Nero
DRN1/82

Inox Dark
DRN1/83

STIKLINIAI 
RĖMELIAI

BETONINIAI 
RĖMELIAI

METALINIAI 
RĖMELIAI

MEDINIAI 
RĖMELIAI
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Užsakymo būdas: SIMBOLIS/.. vietoje taškų įrašykite pasirinktos spalvos numerį

41

43 44 46 49

11 Balta

Sidabrinė 
matinė

Auksinė 
matinė

Ruda 
matinė

Juoda 
matinė

Kreminė

SIMON 54 GO – WI-FI VALDIKLIAI

DEW1W.01/.. SWITCH – Mygtukinis apšvietimo valdiklis, vienvietis, valdomas išmaniuoju telefonu 
(modulis):
•	nominalioji darbo įtampa 230 V AC ±10%,
•	Nominalioji apkrovos srovė16 A,
•	galima išsaugoti iki 30 operacijų (1 operacija = 1 suaktyvintas veiksmas, pvz. 

įjungti šviesą),
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis 2.401–2.483 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per maršrutizatorių, ryšys su prieiga iš 

bet kurios pasaulio vietos (reikalinga prieiga prie interneto).

DEW2W.01/.. SWITCH D – Mygtukinis apšvietimo valdiklis, dvivietis, valdomas išmaniuoju telefonu 
(modulis):
•	nominalioji darbo įtampa 230 V AC ±10%,
•	nominalioji apkrovos srovė 2x5 A,
•	galima išsaugoti iki 30 operacijų (1 operacija = 1 suaktyvintas veiksmas, pvz. 

išjungti šviesą),
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis 2.401–2.483 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per maršrutizatorių, ryšys su prieiga iš 

bet kurios pasaulio vietos (reikalinga prieiga prie interneto).

DESL1W.01/..
NAUJOVĖ

DIMMERIS –šviesos intensivuma reguliuojantis prietaisas, klaviatūra (modulis):
•	vardinė darbinė įtampa 230 V AC ±10%
•	apkrovų tipai: pritemdomos LED lemputės 2–200 W, kaitrinės lemputės 15–250 W, 

halogeninės lemputės 5–250 W,
•	galimybė sutaupyti iki 30 veiksmų (1 veiksmas = viena indukuota veikla, 

pavyzdžiui, šviesos įjungimas),
•	energijos suvartojimas budėjimo režime < 1 W,
•	perdavimas: Wi-Fi 2,4 GHz 802,11 b/g/n,
•	galimybė keisti foninio apšvietimo spalvą ir ryškumą.

2÷200 W 15÷250 W 5÷250 W

DESW1W.01/.. DIMMER W – LED juostų šviesos reguliatorius, valdomas išmaniuoju telefonu 
(modulis):
•	nominalioji darbo įtampa 12–24 V,
•	maksimali srovė 5 A,
•	maksimali apkrova 120 W,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.
 Šviesos reguliatorius naudoja 12–24 V įtampą. Reikalingas atitinkamas maitinimo 

adapteris.
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Užsakymo būdas: SIMBOLIS/.. vietoje taškų įrašykite pasirinktos spalvos numerį

41

43 44 46 49

11 Balta

Sidabrinė 
matinė

Auksinė 
matinė

Ruda 
matinė

Juoda 
matinė

Kreminė

DESRGB1W.01/.. DIMMER RGB – RGBW juostų šviesos reguliatorius, valdomas išmaniuoju telefonu 
(modulis):
•	nominalioji darbo įtampa 12–24 V,
•	maksimali srovė 12 A (3 A/kanalas),
•	maksimali apkrova 288 W,
•	spalvų režimas: RGB/RGBW/RGB arba W/4x MONO/CT/2xCT,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.
 Šviesos reguliatorius naudoja 12–24 V įtampą. Reikalingas atitinkamas maitinimo 

adapteris.

DEZ1W.01/.. SHUTTER – Lauko ir vidaus žaliuzių, markizių, užuolaidų mygtukinis valdiklis, 
valdomas išmaniuoju telefonu (modulis):
•	nominalioji darbo įtampa 230 V AC ±10%,
•	nominalioji apkrovos srovė 2x5 A,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis 2.401–2.483 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per maršrutizatorių, ryšys su prieiga iš 

bet kurios pasaulio vietos (reikalinga prieiga prie interneto).

DEK1W.01/.. CONTROL – Mygtukinis valdiklis, belaidžiu būdu valdantis kitus Simon GO įrenginius, 
valdomas išmaniuoju telefonu, (modulis):
•	galima išsaugoti iki 30 operacijų (1 operacija = 1 suaktyvintas veiksmas, pvz. 

atidaryti žaliuzes),
•	nominalioji darbo įtampa 230 V AC ±10%,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis 2.401–2.483 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per maršrutizatorių, ryšys su prieiga iš 

bet kurios pasaulio vietos (reikalinga prieiga prie interneto).

BATERINIS SIŲSTUVAS / NUOTOLINIO VALDYMO PULTAI

DENB1W.01/.. CONTROL B – Baterinis Wi-Fi siųstuvas (modulis):
•	galima išsaugoti iki 28 operacijų (1 operacija = 1 suaktyvintas veiksmas, pvz. 

atidaryti žaliuzes),
•	perdavimo dažnis 2.401–2.483 GHz,
•	ryšio režimas: belaidis ryšys su kitais Simon 54 GO moduliais,
•	ryšio nuotolis iki 100 m atviroje erdvėje, iki 40 m pastate.

 Valdo įrenginius tiesiogiai nenaudojant WiFi maršrutizatoriaus.
 Reikalingos 3 V CR123 baterijos – neįeina į komplektą.

CR123 3 V ličio baterija, talpa 1400 mAh.
 Reikalinga DENB1 W.01/.. maitinimui
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Užsakymo būdas: SIMBOLIS/.. vietoje taškų įrašykite pasirinktos spalvos numerį

41

43 44 46 49

11 Balta

Sidabrinė 
matinė

Auksinė 
matinė

Ruda 
matinė

Juoda 
matinė

Kreminė

EP4W/11 uRemote PRO WHITE– Keturių mygtukų PRO Wi-Fi nuotolinio valdymo pultas:
•	mygtukų skaičius: 4
•	palaikomų įrenginių skaičius viename kanale: 3,
•	pulto įkrovimas: standartinis microUSB 5 V įkroviklis (neįeina į komplektą),
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio nuotolis: iki 100 m atviroje erdvėje, iki 40 m pastatuose,
•	spalva: balta + metalas.

 Valdo įrenginius tiesiogiai nenaudojant Wi-Fi maršrutizatoriaus.

EP4W/49 uRemote PRO BLACK – Keturių mygtukų PRO Wi-Fi nuotolinio valdymo pultas:
•	mygtukų skaičius: 4
•	palaikomų įrenginių skaičius viename kanale: 3,
•	pulto įkrovimas: standartinis microUSB 5 V įkroviklis (neįeina į komplektą),
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio nuotolis: iki 100 m atviroje erdvėje, iki 40 m pastatuose,
•	juoda: juoda + metalas.

 Valdo įrenginius tiesiogiai nenaudojant Wi-Fi maršrutizatoriaus. 

Wi-Fi VALDIKLIAI

EBR1 rollerGate – Ritininių vartų valdiklis su apsaugos sistemų palaikymu ir procentine 
vartų atidarymo peržiūra, virštinkinis, valdomas išmaniuoju telefonu [Wi-Fi]:
•	nominalioji darbo įtampa 230 V,
•	2 valdymo išėjimai, rėliniai, 5 A/1250 VA
•	1 signalizacijos išėjimas, rėlinis, 5 A/1250 VA
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.

EB1W gateBox – Valdiklis visų tipų vartams, potinkinis, valdomas išmaniuoju telefonu, 
[Wi‑Fi]:
•	nominalioji darbo įtampa 12–24 V AC/DC,
•	išėjimai: 2 valdymo ir 2 signaliniai,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.

EB1W.PRO
NAUJOVĖ

gateBox PRO – valdiklis stumdomoms ir dvivėrėms garažo durims ir vartams, su 
išorine antena [Wi-Fi]:
•	vardinė darbinė įtampa 12–24 V AC/DC,
•	išėjimai: 2 impulsų išėjimai,
•	energijos suvartojimas budėjimo režime < 1 W,
•	apsaugos laipsnis: IP54,
•	perdavimas: Wi-Fi 2,4 GHz 802,11 b/g/n.

ED1W doorBox – Valdiklis varteliams ir/arba durims, potinkinis, valdomas išmaniuoju 
telefonu, [Wi Fi]:
•	nominalioji darbo įtampa 12–24 V AC/DC,
•	1 rėlinis išėjimas 6 A, 24 V,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.
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ESW1W wLightBoxS – LED juostų šviesos reguliatorius, potinkinis, valdomas išmaniuoju 
telefonu [Wi-Fi]:
•	nominalioji darbo įtampa 12–24 V,
•	maksimali srovė 5 A,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.

ESRGB1W wLightBox – LED apšvietimo reguliatorius, LED RGB/RGBW/CT, potinkinis, valdomas 
išmaniuoju telefonu, [Wi-Fi]:
•	nominalioji darbo įtampa 12–24 V,
•	maksimali srovė 12 A (3 A/kanalas),
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.

ESPIX1W pixelBox – Šviesos reguliatorius WS2812/WS2811 tipo programuojamoms LED 
juostoms, potinkinis, valdomas išmaniuoju telefonu [Wi-Fi]:
•	nominalioji darbo įtampa 5–12 V,
•	maksimali srovė 5 A,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.

EAMP4 ampBox – Keturių kanalų „stiprintuvas“ LED/LED RGBW juostoms, potinkinis:
•	nominalioji darbo įtampa 12–24 V DC,
•	maksimalus srovės intensyvumas 20 A
•	maksimali kanalo srovė 5 A,
•	maksimali galia 480 W,
•	įėjimo signalas: PWN, bendras VCC arba GND,
•	išėjimo signalas: PWM, bendras VCC.

EW1W switchBox – Įrenginių ir apšvietimo valdiklis, potinkinis, valdomas išmaniuoju 
telefonu [Wi-Fi]:
•	nominalioji darbo įtampa 230 V AC,
•	nominalioji apkrovos srovė 1x16 A,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.

EW2W switchBoxD – Įrenginių ir apšvietimo valdiklis, dvivietis, potinkinis, valdomas 
išmaniuoju telefonu [Wi-Fi]:
•	nominalioji darbo įtampa 230 V AC,
•	nominalioji apkrovos srovė 2x5 A,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.

EW1W.L switchBox light – Įrenginių ir apšvietimo valdiklis, potinkinis, valdomas išmaniuoju 
telefonu [Wi-Fi]:
•	nominalioji darbo įtampa 230 V AC,
•	nominalioji apkrovos srovė 1x5 A,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.
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EW3W.PRO
NAUJOVĖ

itchBoxT PRO – trigubas be potencialo jungiklis [Wi-Fi]:
•	vardinė darbinė įtampa 230 V AC,
•	maksimali srovė: 3 x 16 A, 5–230 V (AC1), 3 x 16 A, 5–24 V (DC1),
•	energijos suvartojimas: < 1 W (budėjimo režimu), < 2 W (veikimas),
•	apsaugos laipsnis: IP54,
•	perdavimas: Wi-Fi 2,4 GHz 802,11 b/g/n.

EZ1W schutterBox – Valdiklis lauko ir vidaus žaliuzėms, markizėms, užuolaidoms, 
potinkinis, valdomas išmaniuoju telefonu [Wi-Fi]:
•	nominalioji darbo įtampa 230 V,
•	nominalioji apkrovos srovė 2x5 A,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.

EZ1W.DC schutterBoxDC – Valdiklis vidaus žaliuzėms ir romėniškoms užuolaidoms, potinkinis, 
valdomas išmaniuoju telefonu [Wi-Fi]:
nominalioji darbo įtampa 12–24 V,
•	nominalioji apkrovos srovė 2x2 A,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.

EK4W actionBox – Operacijų valdiklis, potinkinis, valdomas išmaniuoju telefonu [Wi-Fi]:
•	nominalioji darbo įtampa 230 V AC,
•	įėjimų skaičius: 4
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.

EK1W actionBoxS – Operacijų valdiklis, potinkinis, valdomas išmaniuoju telefonu [Wi-Fi]:
•	nominalioji darbo įtampa 230 V AC,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	įėjimų skaičius: 1
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.

ET2W thermoBox – Šildymo ir vėsinimo sistemos valdiklis su galimybe veikti su 
2 skaitmeniniais zondais, potinkinis, valdomas išmaniuoju telefonu [Wi-Fi]:
•	nominalioji darbo įtampa 230 V AC,
•	nominalioji apkrovos srovė 16 A,
•	palaikomų zondų skaičius: 2 (pagrindinis ir papildomas apsauginis),
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.
 Į komplektą įeina skaitmeninis zondas 1 m.
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ETS1 Skaitmeninis temperatūros zondas, skirtas ET2W – 1 m.

ETS2 Skaitmeninis temperatūros zondas, skirtas ET2W – 2 m.

ETS5 Skaitmeninis temperatūros zondas, skirtas ET2W – 5 m.

Wi-Fi JUTIKLIAI

ECT1W.AC tempsensorAC – Temperatūros jutiklis nuo -55 iki 125 laipsnių Celsijaus, potinkinis, 
valdomas išmaniuoju telefonu [Wi-Fi]:
•	nominalioji darbo įtampa 230 V AC,
•	matavimo diapazonas: nuo -55°C iki 125°C,
•	matavimo tikslumas ±0,5°C diapazone nuo -10°C iki 85°C,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje <1 W,
•	maksimalus prijungtų zondų skaičius: 4,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.
 Į komplektą įeina skaitmeninis zondas 1 m.

ECT1W tempSensor – Temperatūros jutiklis nuo -55 iki 125 laipsnių Celsijaus su metine 
istorija ir interaktyvia diagrama, virštinkinis, valdomas išmaniuoju telefonu [Wi-Fi]:
•	maitinimo įtampa 5 V, maitinimas per micro USB prievadą,
•	matavimo diapazonas: nuo -55°C iki 125°C,
•	matavimo tikslumas ±0,5°C
•	zondo tipas: laidinis, atsparus vandeniui, kabelio ilgis 1m,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.

ECT1W.PRO
NAUJOVĖ

tempSensor PRO – temperatūros jutiklis nuo -55°C iki 125°C, su rankiniu būdu 
nustatyta histereze ir interaktyviais grafikais [Wi-Fi]:
•	maitinimo šaltinis 12–24 V DC,
•	matavimo diapazonas nuo -55°C iki 125°C,
•	valdiklio darbinė temperatūra nuo -20°C iki 50°C
•	matavimo tikslumas ±0,5°C intervale nuo -10°C iki 85°C,
•	zondo tipas: laidinis, atsparus vandeniui, kabelio ilgis 2 m,
•	energijos suvartojimas budėjimo režime,
•	perdavimas: Wi-Fi 2,4 GHz 802,11 b/g/n.
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ECW1W.PRO windSensor – Vėjo greičio matavimo jutiklis, matavimo diapazonas nuo 0 iki 30 m/s 
(0–11 pagal Boforto skalę) [Wi-Fi]:
•	matavimo diapazonas: nuo 0 iki 30 m/s,
•	matavimo tikslumas ±1 m/s,
•	nominalioji darbo įtampa 230 V AC,
•	energijos suvartojimas budėjimo būsenoje < 1 W,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.

ECD1W rainSensor – Lietaus jutiklis, su galimybe valdyti kitus įrenginius, valdomas 
išmaniuoju telefonu [Wi-Fi]:
•	nominalioji darbo įtampa 12–24 V DC,
•	maksimali apkrova 6 W,
•	matavimo tipas: lietaus aptikimas (pradžia ir pabaiga),
•	energijos suvartojimas < 1 W (stand-by), <1,5 W (su šildymu),
•	išėjimų tipas: open-drain, valdomas mase,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.
 Galimybė prijungti jutiklį: tiesiogiai prie maitinimo šaltinio, prie wind&rainSensor 

priedo ar kitų automatikos sistemų.

ECP1W airSensor – Oro kokybės jutiklis, valdomas išmaniuoju telefonu [Wi-Fi]:
•	maitinimo įtampa 12–24 V AC/DC arba 5 V, maitinimas per micro USB prievadą,
•	smulkių dulkių dalelių klasifikacija: PM1, PM2.5, PM10,
•	perdavimo dažnis: 2.4 GHz,
•	ryšio režimas: tiesioginis ryšys, Wi-Fi ryšys per standartinį maršrutizatorių, ryšys su 

prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.

PAPILDOMI DIN RAIL Wi-Fi MODULIAI

EZ1W.DIN shutterbox DIN – ritininių atspalvių, žaliuzių ritinėlių, tentų, tinklinių užuolaidų ir 
ekranų valdiklis, valdomas išmaniuoju telefonu [Wi-Fi]:
•	vardinė darbinė įtampa 230 V,
•	vardinė apkrovos srovė 2 x 5 A,
•	montavimas ant DIN bėgelio.

EW1W.DIN switchBox DIN – vienas valdiklis su įmontuotu energijos matavimo įrenginiu, 
valdomas išmaniuoju telefonu [Wi-Fi];
•	vardinė darbinė įtampa 230 V AC,
•	vardinė srovė 1 x 16 A,
•	montavimas ant DIN bėgelio.
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EW2W.DIN switchBoxD DIN – dvigubas valdiklis su įmontuotu energijos matavimo įrenginiu, 
valdomas išmaniuoju telefonu [Wi-Fi];
•	vardinė darbinė įtampa 230 V AC,
•	apkrovos vardinė srovė 2 x 5 A,
•	montavimas ant DIN bėgelio.

MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS

wBox by 
blebox.eu

Programėlė Simon GO produktų nuotoliniam valdymui išmaniuoju telefonu arba 
planšetiniu kompiuteriu, Android, iOS ir Windows sistemoms.

GOOGLE PLAY APP STORE MICSROSOFT STORE

PLANŠETINIŲ KOMPIUTERIŲ PRIEDAI

GFC1G10/.. Uždaras sieninis laikiklis, skirtas Apple iPad 10.9” 10 kartos planšetiniams 
kompiuteriams:
•	Pridedamas įkrovimo laidas.

 PRODUKTAS YRA ŠIŲ SPALVŲ: 111 ir 149
 Rinkinyje nėra planšetinio kompiuterio.

GFC2A8/.. Uždaras sieninis laikiklis planšetiniams kompiuteriams Samsung Galaxy Tab 
A8 10.5”:
•	Pridedamas įkrovimo laidas.

 PRODUKTAS YRA ŠIŲ SPALVŲ: 111 ir 149
 Rinkinyje nėra planšetinio kompiuterio.

DSP-95-USB Įleidžiamas įkroviklis 1 x USB C (modulis):
•	vardinė darbinė įtampa 100–230 V AC ±10%,
•	įkrovimo srovė: 2,4 A 5 V.

 Skirta GFC.. ir GFO.. sienų laikikliai. Negalima montuoti į priedų rėmą.

ELEKTRONINIŲ PRODUKTŲ ATSARGINIAI RAKTAI

DKE00/.. Viengubas klavišas be piktogramos, skirtas elektroniniams produktams: DEW…, 
DEZ…, DEK…, DENB…

 Nesuderinamas su mechaniniais produktais.
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DKE02/.. Klavišas su piktograma „lygis“, skirtas elektroniniams produktams: DEW…, DEZ…, 
DEK…, DENB…

 Nesuderinamas su mechaniniais produktais.

DKE03/.. Klavišas su piktograma „vertikalioji linija“, skirtas elektroniniams produktams: 
DEW…, DEZ…, DEK…, DENB…

 Nesuderinamas su mechaniniais produktais.

DKE04/.. Klavišas su piktograma „kryžius“, skirtas elektroniniams produktams: DEW…, DEZ…, 
DEK…, DENB…

 Nesuderinamas su mechaniniais produktais.

DKE11/.. Klavišas su viengubos žaliuzės piktograma, skirtas elektroniniams produktams: 
DEZ…, DEK…, DENB…, DEW…

 Nesuderinamas su mechaniniais produktais.

DKE12/.. Klavišas su dvigubos žaliuzės piktograma, skirtas elektroniniams produktams: 
DEZ…, DEK…, DENB…, DEW…

 Nesuderinamas su mechaniniais produktais.

DKE13/.. Klavišas su žaliuzių grupės piktograma, skirtas elektroniniams produktams: DEZ…, 
DEK…, DENB…, DEW…

 Nesuderinamas su mechaniniais produktais.
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Valdiklių prijungimo prie Wi-Fi tinklo 
naudojant operacijas pavyzdžiai

Dalis Simon GO valdiklių turi funkciją OPERACIJOS. 
Naudojant operaciją VALDYTI KITĄ ĮRENGINĮ galima 
susieti atskirus valdiklius, kad vienas valdiklis valdytų 
kitą, prijungtą prie to pačio Wi-Fi tinklo.

Naudojant CONTROL valdiklius

Naudojant SWITCH valdiklius

Valdymas iš kelių vietų

Wi-Fi

Wi-Fi

SWITCH

SWITCH

SWITCH

CONTROL

CONTROL

CONTROL

Wi-Fi

SWITCH

SWITCH

SWITCH
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Žaliuzėms

Įvairių tipų valdikliams

Jutiklių naudojimas

Centrinis valdymas

Wi-Fi

Wi-Fi

SHUTTER

SHUTTER

SHUTTER

SHUTTER

CONTROL

CONTROL

Wi-Fi

SWITCH

SWITCH

GATEBOX

SHUTTER

SHUTTER

CONTROL

Wi-Fi SHUTTER

SHUTTER

WIND 
SENSOR
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